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POLIZA DE
GARANTIA

PRODUCTO: BAFLE BI-AMPLIFICADO DE 15”
MODELO: PRIME
MARCA: SCHALTER

El producto que usted ha adquirido cuenta
con una garantia de 3 meses por defectos de
fabricacion, a partir de la fecha de adquisicion
otorgada por: Schalter Communications, S.A.
DE C.V.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantia, usted
debe presentar la pdliza de garantia debida-
mente llenada y sellada por la tienda o unidad
vendedora junto con el producto.

2. La empresa se compromete a reparar todo
el producto o a cambiar las piezas y compo-
nentes defectuosos que se llegaran a requer-
ir, sin ningdn cargo para el consumidor,
incluyendo la mano de obra, siempre y
cuando la falla sea atribuible a algtin defecto
de fabricacién.

3. Los gastos de transportacién derivados del
cumplimiento con esta pdliza dentro de lared
de servicio corren sin ningln cargo para el
consumidor.

4. El tiempo de reparacién en ningin caso
serd mayor de 30 dias habiles contados a
partir de la recepcién del producto en cualqui-
era de los sitios donde pueda hacerse efectiva
la garantia; transcurrido este término

Schalter Communications, S.A. DE C.V.
procederd a efectuar el cambio por un
producto nuevo o equivalente.

5. Se pueden adquirir refacciones y partes en
los talleres de servicio :

Schalter Communications, S.A. de C.V.

Av. Colén #206 Int. L-9

Col. Centro, Monterrey, N.L.

C.P. 64000

ESTA GARANTIA NO SERA VALIDA EN LOS
SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en
condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no se haya utilizado de
acuerdo al instructivo del que se acompafia el
producto adquirido.

3. Cuando el producto ha sido alterado o
reparado por personas ajenas a

Schalter Communications, S.A. DE C.V.

En caso de extravio de la pdliza de garantia,
se puede solicitar la reposicién en la tienda
donde adquirio el producto.

Importado Por:

Importador y Exportador Crown S.A. De C.V.
Pifia #264

Col. Nueva Santa Maria

Azcapotzalco, Ciudad De Mexico, Cp 02800
Rfc: lec141020q36

CENTRO DE ATENCION A CLIENTES
Tel: 8184009000 (Monterrey)

& Conserve este manual para futuras referencias. &

www.schalterusa.com

MANUAL DE USUARIO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

HECHO EN CHINA
MADE IN CHINA

/N\CUIDADO /A\

LAS PIEZAS INTERNAS NO

SON DE UTILIDAD PARA EL
USUARIO, PARA REFACCIONES
CONSULTE A UN ESPECIALISTA

& Conserve este manual para futuras referencias. &

PRIME

Bocina bi-amplificada clase “D”

achalfar

Importado por:

Importador y Exportador Crown SA de CV
Pifia #264, Col. Nueva Santa Maria
Azcapotzalco, Ciudad de Mexico, C.P. 02800

www.schalterusa.com

RFC: IEC141020Q36




Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo.
& Conserve este manual para futuras referencias. &

CONFIGURACION DEL SISTEMA

1.- Siempre que sea posible, coloque el equipo en una esquina de la habitacion o junto a la pared.
Coloque el equipo en la posicién necesaria para lograr la cobertura de estéreo deseado.

2.- Confirme que el selector de voltaje esté en la posicion correcta, luego enchufe el cable de CA a
la toma de corriente mas cercano.

3.- Conecte las salidas de altavoces speakon del satélite ubicados en la parte posterior del subwoof-
er. Utilice cables disefiados especificamente para altavoces.

4.- Conecte a una fuente de sefial.

FUNCIONAMIENTO POR PRIMERA VEZ

Antes de encender el equipo, ajuste los controles de la siguiente manera:
1.- Ajuste el control de nivel de linea al minimo.

2.- Ajuste el control de volumen SUB al minimo.

3.- Presione el interruptor del equipo en ON/OFF, active la fuente.

4.- Gire el control de volumen del equipo hasta conseguir el nivel deseado.

FUNCIONES DEL AMPLIFICADOR

1.- Indicador de LED encendido.
2.- Indicador de sefal.
3.- Indicador LIMITER: Se ilumina justo antes de los picos de frecuencia.

4.- Boton de sincronizacion Bluetooth: Oprima el botén para iniciar el proceso de vinculacion;
presione de nuevo para reproducir después de haberse conectado; y para finalizar el enlace, oprima
nuevamente este botén durante 2 o 3 segundos. La luz LED indica el estado: la luz encendida indica
que esta conectado, un destello lento indica que la musica se esta reproduciendo, un destello rapido
signifca que esta vinculado. El Bluetooth puede ser encontrado y conectado automaticamente desde
la segunda vez. Si no hay conexion, el BLUETOOTH se apagara automaticamente luego de 2 segun-
dos.

5.- Control de volumen INPUT 1: Controle el volumen de INPUT 1 cuando lo esté usando.

6.- Interruptor MIC/LINE: Utilice la posicion MIC (presionada) cuando esté conectando un
microfono. Utilice la posicion LINE (desactivada) cuando esté conectando una fuente de linea, como
una consola de mezcla de audio, un dispositivo de reproduccion de audio o un instrumento musical

electrénico.

7.- Entrada INPUT 1 MIC/LINE: Entrada de micréfono, utilice el conector XLR o Jack de 1/4”
balanceado o no balanceado.

8.- Control de volumen INPUT 2: Controle el volumen de INPUT 2 cuando lo esté usando.
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9.- Interruptor MIC/LINE: Utilice la posicién MIC
(presionada) cuando esté conectando un
micréfono. Utilice la posicion LINE (desactivada)
cuando esté conectando una fuente de linea,
como una consola de mezcla de audio, un disposi-
tivo de reproduccion de audio o un instrumento
musical electronico.

10.- Entrada INPUT 2 MIC/LINE: Entrada de
microfono, utilice el conector XLR o Jack de 1/4”
balanceado o no balanceado.

11.- Interruptor de salida MIX / INPUT 2: MIX
(presionada) es para la salida INPUT 1 e INPUT 2.
IN 2 (desactivado) es para INPUT 2.

12.- Salida MIX / INPUT2: Use el conector XLR
balanceado o no balanceado.

13.- Ajustes DSP: Utilice este boton para
alternar entre las cuatro configuraciones
diferentes.

MAIN: La curva de frecuencia es plana, lo cual es
adecuado para la mayoria de los lugares.
MUSIC: Ajuste dinamico de graves y agudos
incorporado, adecuado para lugares que requier-
an un fuerte sentido de musica

ritmica.

80 HP: Filtro HP incorporado de 80, es adecuado
para usar junto a un subwoofer.

SPEECH: Utilice este ajuste cuando el altavoz se
utiliza para aplicaciones de voz o de palabra
hablada y frente al publico.

MONITOR: Apto para presentaciones, y usado
para volver a escuchar el uso de altavoces.

14.- Interruptor de fuente de alimentacion.

15.- Conector de entrada de la fuente de alimentacion: Utilicelo con el cable de alimentacion.
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